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Heatray Heiz L6ésungen

Energieeffiziente Heizstrahler




HEATRAY

Innovation trifft auf Asthetik - Um mit effizienter Energie
dort zu heizen wo es auch tatsachlich gewlnscht wird.
Ganz im Gegensatz zu herkdmmlichen Heizsystemen bei
welchen die erwarmte Luft gegen oben entweicht,
verwenden Celmec’s Heatray Heiz-Lésungen eine Strahlen
Energie, bei denen Personen und Objekte durch direkte
Bestrahlung erwarmt werden.

Zur Auswahl stehen Mittel-Intensitats und Hoch-Intensitats
Heizldsungen, sowie unsere Gewerblichen Schirme die
speziell mit unserem Heiz- und Beleuchtungs-System
ausgestattet werden kénnen.

Celmec’s Heatray Strahler kdnnen mittels Fernbedienung,
Sensoren oder Timer individuell oder in Gruppen als
bestimmte Zonen geschaltet werden.

Die Elemente sind sicher, Wetter resistent und Spritzwasser
gepruft. Die verschiedenen Montage Kits ermdglichen
zudem eine flexible und optimale Positionierung.



ERH

Elektrische Heizstrahler

Der schlanke, nicht glihende Heatray ERH Strahler
verspricht eine sanfte und angenehme Warme die von
Personen und Gegenstanden absorbiert wird. Selbst von
Tischoberflachen oder Geratschaften.

Die ERH Strahler sind Wetter- und Wasser resistent. Das
IPX5 Zertifikat macht es deshalb auch fir den Einsatz im
Aussenbereich perfekt.

Eine Auswahl an Montage Kits machen Befestigungen an
oder in Decken, an Wand oder an Kontruktionen maglich.

Die ERH Strahler sind in einer kompakten Grosse

(950mm x 150mm) erhaltlich, welche je nach Einsatzgebiet
jeweils eine von 2,2m?2 - 3.0m2 zu beheizende Flache
abdecken.

Leistungsfahigkeit:

Es kdnnen mehrere Heizstrahler zusammen als Gruppe
far einen bestimmten Bereich mittels Zentralem Schalter
ein/aus geschaltet werden. Zudem sind die Gerate mit
2-Heizstufen ausgeristet um zusatzlich Energie zu sparen.

Anwendungsbereich:
In Rdumen mit niedrigen Zimmerdecken und im
Windgeschiitzten Aussenbereich.
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Wand-/Decken Montage

Ketten A ufhangung

Doppel-GeratR ohr-Verlangerung

Zusatz Regenschutz Schild

Hauptmerkmale

Wasserresistent IPX5 Gepriift, gegen Spritzwasser oder
Regeneinfall, erlaubt die Ausseninstallation und das
sichere Reinigen durch Abspilen mit Wasser.

1200 Watt und 1500 Watt Modelle

Fur 1200W Modelle hoch-/nieder Heizstufen Wahl, um
optimalen Komfort zu erlangen und um Energie zu
sparen.

Das Kontoll Modul, geeignet fir bis zu 4, 8 oder 12
Strahler, erlaubt die Steuerung von ein-/aus sowie
hoch-/nieder Schaltung fur verschiedene Zonen.

Die ERH Strahler erfullen sémtliche internationalen
Sicherheitsbestimmungen und sind AS/ANZ, CE und
UL zugelassen.



IRH-E

Infrarot Elektro Heizstrahler

Durch die IP65 Wasserresistenz Bewertung und dem Kor-
rosions geschitzten Aluminium Gehduse, halt der Heatray
IRH-E Strahler selbst bei hartndckigsten Aussenbereichs
Einsatzen stand. Das Gerat strahlt beim Einschalten sofort
eine intensive Strahlenwarme aus die von Personen und
Objekten innerhalb des Strahlenbereiches absorbiert wird.

Das IRH-E Modell wurde fiir Montagen an Wand oder an
Konstruktion entworfen. Die Strahler sind in verschiedenen
Grossen erhaltlich die je nach Einsatzbereich jeweils eine
Fldche von 3.0mz2 bis 12.0m2 abdecken.

Leistung:

Um einen effizienten Einsatz zu sichern, kdnnen hier eine
Vielzahl an Start- oder Betriebskontroll Arten verwendet
werden. Fernbedienungen fir verschiedene Zonen,
Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhren.




Hauptmerkmale

IP65 Wasserfest gepriift, gegen Regeneinwirkung
geschitzt, deshalb eine sichere aussen Installation
maoglich

Sofortige Strahlenwdrme nach dem Einschalten
Bewegungsmelder in Raucherzonen oder Passagen
sorgen flr Energiesparsamkeit

Entsprechen allen internationalen Sicherheitsbestim-
mungen und sind CE zertifiziert



HEATRAY SCHIRME

Heatray Schirme sind als Spezialanfertigung fir Permanent
Konstruktionen entwickelt worden um allen Wetterkondi-
tionen stand zu halten. Selbst bei Windgeschwindigkeiten
von bis zu 120km/h. Als Kombination kénnen Heatray
Elektro Heizstrahler (ERH) oder Heatray Infrarot Heizstrahler
(IRH-E) integriert werden um so eine komfortable Wéarme
zu erziehlen.

Erganzend zur Strahlenwarme ist das hierfur speziell
entwickelte Beleuchtungs System. Das warm weisse Licht
das sich an der Dachbespannung reflektiert sorgt als
weiterer Bestandteil fir ein angenehmes Ambiente am
Abend.
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Materialien

Schirmbespannung: architektonisch, PVDF
beschichtetes PVC , UV Resistent , Antischim-
melbeschichtet und sehr Pflegeleicht

Spannkabel und Beschldage: Marine Stahl 316, rostfrei
Rahmen Konstruktion: Doppelt Pulverbeschichtet,
Aluminium calvanisiert und Heiss-Zink bespruht
garantiert ein hoher Schutz. Auch in Marine Stahl
SS316 erhaltlich

Elektrische Verkabelung : der Hub Loom, das Verteil-
er Zentrum fir das Heiz- und Lichtsystem ist IP65
bewertet, gegen Staub und Wasser geschiitzt



TECHNISCHE ANGABEN

ERH Elektro Heizstrahler
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Leistung Flachen Abdeckung
Modell Watt Ampére Empfohlene Abdeckung im | Abdeckung im
Montage-Hohe Aussenbereich Innenbereich
(m) (m?) (m?)
ERH 1200 1200 5 2,3-2,5 2,5-2,2 3,2-4,0
ERH 1500 1500 6.25 23-25 Kontaktieren Kontaktieren
Sie uns Sie uns

Produkte Beschrieb

Einsatzbereich

Montagehdhe 2,1 - 2,5 m ab Boden
Typ - Dunkel Strahlenheizung (nicht glihend)

Ausfihrung
farbig

Masse
Strahlenbereich
Leistung
Bedienung
Betrieb
Witterungsschutz - IPX5

- 950 x 150 x 45 (L/B/T)
- 1000 — 1500mm Radius bei 120° Abstrahlungswinkel

- 1200W und 1500W optional , 220-240V 1Ph / 50 Hz

- 2-Stufen umschaltbar fur: nieder/hoch (beim 1200W Modell)
- ca. 20 Minuten um die volle Leistung zu erreichen

- Decken Heiz-Strahler fur Innen- und Aussenbereiche

- Stirnseitig gewolbtes, rechteckiges Panel Schwarz und silber

IRHE Elektro Infrarot Heizstrahler

MIMIIRIRIRTATRIRAG

Leistung Flachen Abdeckung
Model Watt Ampere Empfohlene | Abdeckungim | Abdeckung
Montage- Aussenbereich | im Innenbe-
Hohe (m) (m?2) reich (m2)
IRH-E 1500 1500 6,25 2,1-3,0 5-6 6-8
IRH-E 2000 2000 8,33 2,3-32 6-7 8-10
IRH-E 2500 2500 10,40 2,5-3,5 7-8 10-12

Produkte Beschrieb

Einsatzbereich

Typ
Ausfihrung
Masse
Leistung
Bedienung
Betrieb

- Decken Infrarot Heiz-Strahler fir Innen- und Aussenbereiche
auch fur Montagehohen von Uber 2,5m ab Boden

- Gluhende Infrarot Strahlenheizung

- Chrom, Silber farbig

- 670 x 100 x 75 (L/B/T)
- 1500/2000/2500W , 220-240V 1Ph / 50 Hz
- Geeignet mit Bewegungsmelder oder Timer
- Sofortige Warmeabstrahlung nach dem Einschalten
Witterungsschutz - IP65




UMB schirme

Kleine Aussenplatze/Anlagen.
Klappbar, permanent,
freistehende Konstruktion

Heizung: ERH Strahler- 4 Stiick
Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stlick
Leistung: 4,8kW(hoch)

Heizung: IRHE Strahler- 4 Stlck
(erhaltlich in1500W,2000W,2500W)
Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stlick

3 - o] Heatray | 3180 x 3180 2,4kW(nieder) Leistung: je nach Ausristung
e - C30 10'5" x 10'5" s Kontroller: Heizung ein/aus Kontroller: Heizung ein/aus
5 Kapazitat bis zu 8 Personen . . .
- S nieder/hoch Licht ein/aus
Licht ein/aus
Heizung: ERH Strahler- 4 Stiick . , .
Kleine Aussenplatze/Anlagen (Option 8 Stiick verfugbar) He|z.t.mlg. lRHE Strahler- 4 Stiick
Y ] - . (erhaltlich in1500W,2000W,2500W)
Klappbar, permanent, Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stlick . . .
J ~ 3725 x 3725 . . . } Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stlck
N Heatray o freistehende Konstruktion Leistung: 4,8kW(hoch) . . .
s e eF 12'3" x . Leistung: je nach Ausristung
ik E C36 o 2,4kW(nieder) A )
g 12'3 s T . Kontroller: Heizung ein/aus
. - Kapazitat bis zu 12 Personen Kontroller: Heizung ein/aus . .
- . Licht ein/aus
nieder/hoch
Licht ein/aus
Heizung: ERH Strahler- 8 Stiick
777777777 Grosse Aussenplitze/Anlagen Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stuck | Heizung: IRHE Strahler- 4 Sttick
77777777777777 P gen. Leistung: 9,6kW(hoch) (erhaltlich in 1500W,2000W,2500W)
Z E Klappbar, permanent, freistehe- . ) . -
. ,, . 4,8kW(nieder) Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stlick
. Heatray | 4295 x 4295 | nde Konstruktion ler: Hei . - i h -
o P ATS 1417 x 141" Kontroller: H‘elzung ein/aus Leistung: je nac Ausrustung
5 Kapazitit bis zu 16 Personen nieder/hoch Kontroller: Heizung ein/aus
7777777777 e — P Licht ein/aus Licht ein/aus
. Grosse Aussenplitze/Anlagen Heizung: ERH Strahler- 8 Stiick Heizung: IRHE Strahler- 4 Stiick
*************** Nicht kla barp ermanen? ' Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stuck | (erhaltlich in 1500W,2000W,2500W)
. L ~ . ppoal, T Leistung: 9,6kW(hoch) Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stlick
i Heatray | 4580 x 4580 | freistehende Konstruktion K od . o h N
-k s AS 15 % 15’ 4,8 .W(me gr) Leistung: je nac Ausrustung
g s Kontroller: Heizung ein/aus Kontroller: Heizung ein/aus
Kapazitat bis zu 18 Personen . ) -
e — nieder/hoch Licht ein/aus
i Licht ein/aus
s . ASAUGE E7lF Siliellor & Sl Heizung: IRHE Strahler- 4 Stiick
,,,,,,,,,,,,,,,, Grosse Aussenplatze/Anlagen (Option 12 Stuick verfigbar) Tha
. ) : . (erhaltlich in 17500W,2000W,2500W)
Nicht klappbar, permanent, Beleuchtung: Deckenlicht 4 Stlick Beleuchtuna: Deckenlicht 4 Stick
EE . Heatray | 5055 x 5055 | freistehende Konstruktion Leistung: 9,6kW(hoch) Leistuna: 'egﬁach Ausristun
’ ALS [ 16'7" x 16'7" 4,8kW(nieder) g:J g

Kapazitat bis zu 24 Personen

Kontroller: Heizung ein/aus
nieder/hoch
Licht ein/aus

Kontroller: Heizung ein/aus
Licht ein/aus
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